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MONTAGGIO RETRO-CAMERA CLIO IV 
FAVREMOD  
 INTRODUZIONE, STRUMENTI e LINK 

In questa guida verranno illustrate le fasi che è necessario seguire per installare la telecamera di 
parcheggio collegata direttamente al Medianav. 
 
 

Occorrente: 
o Telecamera NECESSARIAMENTE con uscita video NTSC 

(no pal e nemmeno pal/ntsc)  
Quella usata in questa guida la potete trovare qui. 

o Chiavetta USB. 
o Forbici 
o Cacciavite torx T-20 
o Sonda da elettricista 
o Nastro isolante (o termorestringente) 
o Saldatore a stagno (facoltativo) 
o Faston ISO ↓ e un connettore RCA femmina ↓ o il connettore apposito (reperibile qui) → 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

20/03/2016  http://favremod.altervista.org/  FavreMod 

 PRIMA FASE Smontaggio 
 
Procediamo dal basso verso l’alto e dal 
retro al davanti della macchina, estraiamo 
il portalampada della targa di sinistra (o 
decidiamo dove fissare la retrocamera se 
un modello diverso), aprendo il portellone 
posteriore è possibile smontare il faro 
svitando le due viti  
torx T-20. 
Passiamo quindi a smontare il pannello del 
portellone tramite le 4 viti. (foto a lato) 
 
 
 

 SECONDA FASE Passaggio cavi alimentazione 
 
Una volta smontato il pannello del portellone individuiamo 
 il filo che raggiunge la lampadina  
della retromarcia (VIOLA – NERO) lato destro.   
 
Partiamo dal portellone, usando al sonda da elettricista e 
raggiungiamo quindi la guarnizione che collega portellone  →  
con il baule. Ora sempre con la sonda passando dalla  

guarnizione, entriamo nel “cielo” della macchina e  
←percorrendolo arriviamo al faro posteriore, 
(può essere utile smontare la plastica nera laterale). 
Facciamo dunque passare fino al faro il cavo  
che deve avere ovviamente due fili  
(positivo e negativo).  
 
Dall’interno al faro occorre passare sotto 
la guarnizione del portellone. 
 
Infiliamo la sonda da elettricista nel foro 
del porta lampada (targa) facciamola scorrere 

fino al faro e portiamo dunque  
il cavo fino alla luce della targa. 
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 TERZA FASE Passaggio cavi video e rev 
 
Usando sempre la sonda, raggiungiamo nuovamente il faro e passando dietro la tappezzeria 
raggiungiamo la portiera posteriore, qui rimuoviamo la guarnizione della portiere (basta tirare) si 
noterò la presenza di un tunnel che possiamo sfruttare. Percorriamo ↓  dunque il tunnel anche nella 
portiera successiva fino a raggiungere il navigatore passando dietro le plastiche.  
 
Non per tutte le macchine i collegamenti sono 
uguali, infatti alcune sono predisposte già in 
partena di un filo viola sul PIN 3, questo è il filo 
che “comanda” la schermata per la 
retrocamera. Qualora non fosse presente, in 
questa fase, è necessario oltre che far passare il 
cavo video (connettore RCA giallo) anche un 
altro cavo.  

 
 
 
 
 QUARTA FASE Smontaggio MediaNav 

Tirando dai lati la cornice cromata è possibile 
accedere alla plancia centrale, quindi con un 
cacciavite torx basterà smontare le 4 viti in modo 
da poter accedere al retro del medianav. 
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 QUINTA FASE Collegamenti 
Partendo dall’alimentazione, dobbiamo spelare il filo viola e 
nero e collegare i fili che abbiamo precedentemente fatto 
passare. 
Colleghiamo quindi cavi dell’alimentazione della telecamera (zona targa) e questi appena fatti 
passare. Se serve il cavo REV va collegato al positivo dell’alimentazione. 
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Colleghiamo il cavo RCA (giallo) alla telecamera e spostiamoci al navigatore. 
Utilizzando i faston (in alternativa lo spinotto già cablato), creiamo il cavo di cui abbiamo bisogno: 
 
Filo N1: Faston da un estremità e dall’altra colleghiamo il 
negativo del connettore RCA → 
Filo N2: Faston da un estremità e dall’altra colleghiamo il 
positivo del connettore RCA → 
Filo N3: Faston da una parte e dall’altra estremità 
colleghiamo il filo fatto passa prima del REV 
 
Colleghiamo dunque il faston del filo N1 al PIN 22, il 
faston del filo N2 al PIN 10 e il faston del REV (filo N3) al 
PIN 3. Per inserire i faston nel connettore basta far leva 
ai lati del connettore stesso.  
Dall’altra estremità dei pin 10 e 22 colleghiamo il 
connettore RCA della cam e il filo del REV. 
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 SESTA FASE Abilitazione cam 
 
Dopo aver fatto passare tutti i cavi, aver collegato tutto è il momento di abilitare il sistema al 
rilevamento della cam. 
 
DECLINO OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DI OGNI GENERE, TUTTO QUELLO CHE VEDERE 
E’ PURAMENTE DIMOSTRATIVO IN QUANTO INVALIDA LA GARANZIA. 
 
Primo passo è quello di procurarsi una chiavetta usb sulla quale poter scaricare questo file.  
https://mega.nz/#!zpVTGChL!n6xJ34KYjiyQ_32X7cHpaoK7DNTMrKOYyZrydiXMLEI 
 
Dunque accendere il motore, recarsi sull’orologio, premere il tasto vol + e vol – di seguito e inserire 
la USB.  
 
Accedere dunque al micomtest e attivare la retrocamera 
premendo il Tasto RVC_SWRC #2(2A).  
Il nav si riavvierà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si vogliono le linee guida basta premere uno dei tasti: 
 
• X87 = Renault Captur 
• B98 = renault Clio IV 
• K98 = renault Clio IV Sporter
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Dopo il riavvio si presenterà un 
messaggio di errore, quindi accettare 
l’aggiornamento proposto dalla USB e 
attendere l’istallazione.  
Se è stato fatto tutto correttamente 
all’inserimento della retro comparirà al 
schermata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE 
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Lampada della retrocamera 
 
Se avete acquistato la telecamera che va inserita nel portaluce della targa dovete effettuare una 
modifica. 
 
Scollegare il portalampada tramite l’apposita clip. 
Per evitare di tagliare i fili le strade sono due:  
Usare dei ruba corrente che permettono di prendere corrente direttamente dai fili senza tagliare o 
saldare nulla.  
 
Osare dei faston (oppure saldare i fili in modo che rimangono rigidi) e inserirli nei due fori del 
connettore. 
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Soluzione alla zona di buoio presa da un'altra guida di micla74 per Dacia forum, la zona di buio si verifica 
nel momento in cui disinseriamo la retromarcia il navigatore non restutiusce immediatamente la 
schermata del navigatore. 


